
RS20 (R480A)
 REMPLACEMENT DU R134A

CLIM AUTO

ODP GWP Classification
sécurité

Lubrifiants
compatible

R134a 0 1430 A1 POE

RS20 (R480A) 0 291 A1 POE

Non nocif pour la
couche d’ozone

-80% Même
classification

Même
compatibilité

 Étude de Cas

CONTEXTE
Le Responsable d’Atelier du Garage Di Pasquale avait pour
mission de trouver un réfrigérant utilisable en lieu et place
du R134a répondant à des prérequis clairs : GWP bas,
moins cher, compatible avec les systèmes existants.

En effet, M. Di Pasquale a pris connaissance du RS20
(R480A) grâce a FRAMACOLD. Il a vu le potentiel lorsqu’il
a appris le GWP : 291, contre 1430 pour le R134a. 
Soit un GWP divisé par 5.

L’étude de cas présentée porte sur le remplacement du
R134a par le RS20 sur 11 véhicules de marques et
modèles variés : Audi Q3, BMW Série 6, Citroën Berlingo
et C3, Mini Cooper, Peugeot 206, 208, 308 et Partner,
Renault Mégane, ainsi que Volkswagen Touran.

Dans le cadre de ces tests, les véhicules ont été rechargés
au R480A (RS20), avec pour certains le remplacement
préalable des compresseurs lorsqu’ils étaient défaillants. 

COMPARATIF R134A VS RS20 (R480A) 
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DÉTAILS DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION

Ce sont des systèmes de climatisation conçus à l’origine
pour fonctionner avec le R134a, installés sur 11 véhicules
différents. Pour la moitié des véhicules, le compresseur
était défectueux et M. Di Pasquale a donc les remplacer
par des neufs.  

Tous utilisent cependant le même principe de détente
monobloc. Les travaux ont été réalisés à l’aide d’une
station de récupération. Les essais ont été réalisés à une
température ambiante de 32 °C.



VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN RÉTROFIT AU RS20 (R480A) ?

Contactez nous à contact@framacold.com pour être conseillé ou via le formulaire : 
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M. Di Pasquale a constaté que les voitures ont atteints
des performances optimales, même en fonctionnement à
pleine capacité.

Il en a donc conclu que le RS20 (R480A) est un très bon
fluide de rétrofit, pour remplacer le R134a.

Il est moins cher, moins polluant en cas de fuite, et offre
le même confort pour les utilisateurs.

CONCLUSION 
Comme les performances ont été atteintes sans aucun
réglage, nous pouvons dire que le RS20 (R480A) est un
drop’in du R134a pour la climatisation automobile.

Ainsi, en sachant que l’âge moyen du parc automobile
français est de 11 ans, toutes les climatisations
automobiles au R134a vont pouvoir être rétrofitées au
RS20 (R480A) facilement lors de leur recharge.

REMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRANT

Les étapes du remplissage au R480A :

1. Mise sous vide et vérification des fuites
2. Changement des compresseurs pour les cas où il était défaillant.
3. Recharge du RS20 (R480A). Aucun réglage n’a été effectué sur l’équipement.
 

PERFORMANCE DU SYSTÈME RS20 (R480A)

Les conditions de fonctionnement du système avec le RS20 (R480A) ont été testées avec une température ambiante de 32°C
et ont donné les résultats suivants :


